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Gebrauchsanleitung	

Der Gildewerk Junior ist in den 
 folgenden Ausführungen erhältlich:

DMJ-0002F	
Gildewerk	Junior	Tauchset

DMJ-0002B	
Gildewerk	Junior	Farbset

DMJ-0002E	
Gildewerk	Junior	Duo	Set

DMJ-00008	
Gildewerk	Junior	Basis

Diese Gebrauchsanleitung gilt für alle 
oben genannten Ausführungen.

Produktbeschreibung
(Alle	Typen)	

Aluminium Tauch behäl ter sind nicht 
geeignet um stearinhaltige Produkte, 
wie Marmorwachs, Giessmix usw., zu 
verarbeiten.

Das Gildewerk	Junior	Tauchset 
ist bestimmt für das Tauchen von 
Kerzen. Dieses Set besteht aus den 
folgenden Teilen:

– Junior Basis Kessel
– Tauchbehälter
– Tauchbehälterdeckel
– Kondensring für Tauchbehälter

Das Gildewerk	Junior	Farbset ist 
bestimmt für das Färben von Kerzen. 
Dieses Set besteht aus den folgenden 
Teilen:

– Junior Basis Kessel
– 5 Farbbehältern
– 5 Kunststoffdeckel für die

Farbbehälter
– Kondensring mit 5 Löchern

für die Farbbehälter

Das Gildewerk	Junior	Duo	Set hat 
grössere Tauchbehälter als das Junior 
Farbset, dadurch können Sie dickere 
Kerzen einfärben. Aus diesem Grunde 
ist es für die Herstellung von Schneide-
kerzen bestens geeignet. Im Duo 

können Sie aber auch Kerzen tauchen. 
Dieses Set besteht aus den folgenden 
Teilen:

– Junior Basis Kessel
– 2 Tauchbehälter (Aluminium)
– 2 Tauchbehälterdeckel
– Kondensring für Tauchbehälter

Die meisten Teile sind einzeln 
 erhältlich.

Der Gildewerk	Junior	Basis ohne 
Tauch- oder Farbbehälter besteht 
aus:

– Junior Kessel mit Heizelement,
Thermostat, Sicherung, Netzkabel

Der Kessel des Gildewerk Junior er- 
 hitzt Wachs nach der sicheren Was-
ser bad methode. Das Wachs kann 
also nie wärmer als 100˚C werden. 
Der Kessel besteht aus zweiseitig 
emailliertem Stahlblech mit einer 
Unterseite aus schlagfestem Kunst-
stoff. Der Junior verfügt über ein 
Heizelement von 1800 Watt/230-240 
Volt. Sie stellen die Temperatur mit 
einem Thermostaten ein, der mit 

einer Kontrolllampe ausgestattet ist. 
Eine Temperatursicherung verhindert 
eine Überhitzung.

Der Junior hat einen Energie-Spar-
mantel aus hitzebeständigem Schaum-
stoff. Der Sparmantel hält den Inhalt 
des Kessels länger warm. So senken  
Sie den Energieverbrauch und 
verlängern Sie die Lebensdauer 
des Ther mostaten. Ausserdem ist 
die Aussenseite des Kessels bei 
Berührung weniger warm.

Installation	
(Alle	Typen)

1. Stellen Sie den Junior ohne alles
Zubehör an die gewünschte Stelle.

2. Füllen Sie den Kessel 15 cm hoch
mit kaltem oder warmem Wasser.

3. Legen Sie den Aluminium
Kondensdeckel auf den Kessel.

4. Drehen Sie den Thermostatknopf
auf Null und stecken Sie den
Stecker in die Schutz kontakt-
steck dose 230/240 Volt Wechsel-
spannung und die mindestens 10 A
belastbar ist.

5. Wir raten Ihnen eine Zeitschaltuhr
zu montieren.

Achtung!	

• Schliessen Sie  den Apparat nur
an eine Schutzkontaktsteckdose
die 230-240 Volt Wechsel-
spannung und mindestens 10 A
belastbar ist, an.

• Erhitzen Sie niemals einen leeren
Kessel; füllen Sie den Kessel auch
bei einem Probelauf mit Wasser.

• Schalten Sie den Kessel aus,
indem Sie den Stecker aus der
Steckdose ziehen. Ändern Sie
nicht den Thermostatstand!

• Tauchen Sie den Junior beim
Reinigen nicht unter Wasser.

• Versuchen Sie nicht, den Vorgang
des Schmelzens, Nachfüllen
des Kessels und Erhitzung des
Inhaltes durch eine Änderung des
Thermostaten zu beschleunigen!
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Lesen	Sie	vor	Gebrauch	des	
Apparates	die	Gebrauchs-
anleitung	sorgfältig	durch.	
Wenn	Sie	noch	Fragen	haben,	
nehmen	Sie	bitte	Kontakt	auf	
mit	Gildewerk.	
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• Kontrollieren Sie einmal in der
Woche den Wasserstand im
Kessel und füllen Sie ihn bei
Bedarf nach.

• Falls Sie eine Zeitschaltuhr
an geschlossen haben, kontrollie-
ren Sie wöchentlich den Stand.

• Erneuern Sie alle drei Monate
das Wasser im Heizbehälter,
um Geruchsbildung in der
Kerzen werkstatt zu vermeiden.
Entkalken Sie den Behälter beim
Erneuern des Wassers

• Notieren Sie in Ihrem
Unterhalts buch (Logbuch) all
Ihre Reinigungs- und Unterhalts-
aktivitäten mit Datum und was
gemacht wurde und halten Sie
dieses Logbuch bei.

Gebrauch	des	Junior	
Tauchsets
1. Füllen Sie den Tauchbehälter

vollständig mit Paraffingranulat.
Stellen Sie den Behälter in den
Kessel. Kontrollieren Sie, ob das
Wasser bis fast unter den Rand
des Behälters reicht.

2. Drehen Sie den Thermostatknopf
auf 70˚C.

3. In Block- oder Granulatform hat
Paraffin ein grösseres Volumen
als in geschmolzenem Zustand.
Fügen Sie deshalb ein- oder
mehrmalig Paraffin hinzu, so dass
der Farbbehälter bis an den Rand
gefüllt bleibt. Beim ersten Mal
wird das Füllen, Nachfüllen und
Erhitzen ungefähr vier Stunden
dauern. Beschleunigen Sie diesen
Vorgang niemals, indem Sie den
Thermostatstand ändern!

4. Für das Tauchen von Kerzen muss
die Temperatur des Paraffins
70˚C betragen. Kontrollieren Sie
mit einem Thermometer, ob die
Temperatur des Wachses mit
dem Thermostatstand überein-
stimmt. Möglicherweise müssen
Sie den Thermostaten ein wenig
höher oder niedriger einstellen als
70˚C. Beispiel: wenn das Wachs
65˚C warm ist, drehen Sie den
Thermostaten auf 75˚C. Kontrol-
lieren Sie nach einer Stunde
erneut die Temperatur. Meistens
reicht eine einmalige Korrektur.

5. Wenn während der Arbeit
Paraffin in das Wasser des
Kessels fällt, entfernen Sie diese
Wachsschicht nicht, denn sie
verzögert die unerwünschte
Verdampfung des Wassers.

6. Mengen Sie das Tauchwachs
regelmässig gut um, denn die
schwereren Bestandteile des
Paraffins sinken langsam auf den
Boden des Behälters. Nach eini-
ger Zeit entsteht dadurch eine
“Schichtung” im Tauchbehälter.
Mengen verzögert diesen

Vorgang. Dennoch müssen Sie 
den Tauchbehälter drei bis vier 
Mal im Jahr leeren, reinigen und 
mit neuem Wachs wieder füllen.

7. Ziehen Sie nach Gebrauch den
Stecker aus der Steckdose.
Lassen Sie den Junior nicht stän-
dig eingeschaltet; dadurch wird
die Lebensdauer des Kessels ver-
kürzt. Eine Zeit schaltuhr ist siche-
rer und spart Kosten für Energie.

8. Kontrollieren Sie einmal in der
Woche den Wasserstand im
Kessel. Füllen Sie ihn bei Bedarf
nach.

9. Notieren Sie in Ihrem Unter-
halts buch (Logbuch) all Ihre
Reinigungs- und Unterhalts-
aktivitäten mit Datum und was
gemacht wurde und halten Sie
dieses Logbuch bei.

Gebrauch	des	Junior	Farb-
sets	und	Junior	Duo	Sets
1. Füllen Sie die Farbbehälter ganz

mit dem richtigen Verhältnis von
Wachsgranulat und Farbtabletten
(3 Farbtabletten je 250 Gramm
Paraffin). Notieren Sie die Farb-
nummern mit Filzstift auf der
Aussenseite der Behälter und
dem Deckel (eventuell auf einem
Aufkleber).

2. Stellen Sie die Behälter in den
Junior. Kontrollieren Sie, ob das
Wasser bis gerade unter den
Kondensdeckel reicht. Füllen Sie
den Kessel bei Bedarf nach.

3. Drehen Sie den Thermostatknopf
auf 70-75˚C.

4. In Block- oder Granulatform hat
Paraffin ein grösseres Volumen als
in geschmolzenem Zustand. Füllen
Sie die Farbbehälter deshalb ein-  
oder mehrmalig nach, so dass
sie bis an den Riffelrand gefüllt
bleiben. Beim ersten Mal wird das
Füllen, Nachfüllen und Erhitzen
auf 70-75˚C ungefähr drei Stun-
den dauern. Beschleunigen Sie
niemals diesen Vorgang, indem Sie
den Thermostat stand verändern!

5. Für das Nachtauchen von Ker zen
muss Farbwachs eine Temperatur
von 70-75˚C haben. Kontrollieren
Sie mit einem Thermometer, ob
die Temperatur des Wachses mit
dem eingestellten Thermo stat -
stand übereinstimmt. Möglicher -
weise müssen Sie den Thermostat-
en ein wenig höher oder niedriger
als 70-75˚C einstellen. Beispiel:
wenn das Wachs 65-70˚C heiss
ist, drehen Sie den Thermostaten
auf 75-80˚C. Kontrollieren Sie
nach einer Stunde erneut die
Tempera tur. Meist reicht eine ein-
malige Regulierung.

6. Mengen Sie das Farbwachs gut
um. Geschmolzenes Farbwachs
muss regelmässig umgemengt

werden, vor allem direkt vor 
Gebrauch. Mit einer pumpenden 
Auf- und Abbewegung vermeiden 
Sie, dass sich eine Schaumschicht 
auf dem Farb wachs bildet. 
Verwenden Sie zu diesem Zweck 
den speziellen Gildewerk Junior 
Mischstab. Wenn sich dennoch 
Schaum auf dem Farbwachs 
bildet, warten Sie, bis sich der 
Schaum aufgelöst hat, bevor Sie 
die Kerzen tauchen.

7. Wenn während des Arbeits-
vorganges Paraffin in das Wasser
des Kessels fällt, entfernen Sie
diese Wachsschicht nicht. Sie ver-
zögert nämlich die unerwünschte
Verdampfung des Wassers.

8. Ziehen Sie nach Gebrauch den
Stecker aus der Steckdose. Lassen
Sie den Junior nicht ständig ein-
geschaltet, denn das verkürzt die
Lebensdauer des Kessels erheb-
lich!

9. Kontrollieren Sie vor dem Ge-
 brauch den Wasserstand. Fül len
Sie den Kessel bei Bedarf nach.

10. Entfernen Sie das Wasser aus
dem Kessel, wenn er nicht ge -
braucht wird. Dies verlängert
die Lebensdauer des Kessels.
Versuchen Sie die Aktivitäten in
der Kerzen werkstatt so zu orga-
nisieren, dass das Färben einmal
in der Woche oder alle vier zehn
Tage stattfindet.

11. Notieren Sie in Ihrem Unter-
halts buch (Logbuch) all Ihre
Reinigungs- und Unterhalts-
aktivitäten mit Datum und was
gemacht wurde und halten Sie
dieses Logbuch bei.

Unterhalt/Wartung	
(Alle	Typen)

• Kontrollieren Sie einmal wöchent-
lich den Wasserstand, bei Bedarf
füllen Sie bitte nach.

• Erneuern Sie alle zwei Monate das
Wasser im Kessel und nehmen Sie
erst das schwimmende Wachs ab.

• Kontrollieren Sie, ob die email-
lierte Innenseite des Kessels noch
intakt ist.

• Achten Sie darauf, das das Elektro-
kabel nicht irgendwo eingeklemmt
ist.

• Notieren Sie in Ihrem Unterhalts-
buch alle Reinigungs- und Instand-
haltungsarbeiten.

• Achten Sie darauf, dass keine
brennbaren Gegenstände (Gardi-
nen, Trockenblumen etc.), die
schnell Feuer fassen können,  in
der Nähe dieses Apparates sind.
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Reinigung	des	Junior	
Tauchbehälters
1. Nehmen Sie den warmen, mit

Wachs gefüllten Tauchbehälter
aus dem Kessel.

2. Entleeren Sie – bis auf die
Höhe von ca. 1 cm – diesen
Tauchbehälter. Am Boden können
sich Staubteile abgesetzt haben.

3. Holen sie mit einem Spachtel den
Restwachs, nachdem er etwas
abkühlt (jedoch noch nicht kalt)
ist, aus dem Behälter

4. Setzen Sie den leeren Tauch-
behälter wieder in den warmen
Kessel.

5. Wischen Sie die Innenseite des
nun warmen Tauchbehälters mit
einem saugfähigen Papiertuch aus.

6. Eventuell können Sie den
Tauch behälter auch mit einem
Papiertuch und Terpentinöl
 reinigen. Anschliessend müssen
Sie jedoch den Behälter noch mit
Wasser und Seife reinigen um das
Terpentinöl auszuwaschen.

7. Anschliessend können sie den
Tauchbehälter wieder mit Paraffin
füllen.

8. Notieren Sie in Ihrem Unterhalts-
buch alle Reinigungs- und War-
tungs daten.

Reinigung	des	Junior	
Farbbehälters	und	Duo	Sets
1. Nehmen Sie die warmen, mit

Farbwachs gefüllten Behälter aus
dem Kessel.

2. Leeren Sie den Inhalt, indem Sie
den farbigen Wachs in Plastik-
Doppelschälchen giessen.

3. Setzen Sie die leeren Farbbehälter
in den warmen Kessel und füllen
Sie sie mit warmem Wasser und
einem guten Schuss Spülmittel.

4. Reinigen Sie den warmen mit
Seifenlauge gefüllten Farbbehälter
von Innen (am geeig netesten) mit
einer Toilettenbürste.

5. Giessen Sie den Farbbehälter leer
(nicht ins Waschbecken) und spü-
len Sie mit klarem Wasser nach.

6. Eventuell können sie den
Farb behälter auch mit einem
Papiertuch und Terpentinöl reini-
gen. Jedoch müssen sie anschlies-
send den Behälter auch noch mit
Wasser und Seife nachspülen um
das Terpentinöl auszuwaschen.

7. Trocknen Sie die Innenseite des
Farbbehälters mit einem saugfähi-
gen Papiertuch.

8. Anschliessend kann der Farb-
behälter wieder mit Farbwachs
gefüllt werden.

9. Notieren Sie in Ihrem Unter-
haltsbuch alle Wartungs- und
Reinigungsdaten.

Reinigung	des	Junior	
Basis	Kessels	
(ohne	Farb-	und	Tauchbehälter)

1. Ziehen Sie den Stecker des Junior
Basis Kessels aus der Steckdose
und lassen Sie diesen erkalten.

2. Schaben Sie mit einem Spachtel
den erhärteten Wachs aus dem
Kessel. Achten Sie darauf, dass Sie
die Emaillierung des Kessels nicht
beschädigen.

3. Holen Sie das Wasser aus dem
Kessel durch diesen entweder
leer zu schöpfen oder leer zu
 giessen.

4. Giessen Sie das Wasser aus
dem Kessel nicht einfach in den
Ausguss. Wachsreste könnten die-
sen verstopfen.

5. Säubern Sie mit einem Schwamm
vorsichtig die Innenseite des
Kessels.

6. Kontrollieren Sie die Innenseite
auf evtl. Beschädigungen der
Emaillierung.

7. Stellen Sie den Kessel wieder wie
unter “Installation” beschrieben
auf.

8. Notieren sie in Ihrem Unter-
haltsbuch alle Wartungs- und
Reinigungsdaten.
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Ein	Tipp
Nach dem Erneuern des Wachses 
kann der alte Wachs noch für die 
Füllung der Terrakotta Garten-
töpfchen, das Machen von Fackeln, 
oder Schwimmkerzen verwendet 
werden. 

Hinweise	zum	Gebrauch	
des	Junior	Tauchsets

Sie	verschütten	Wasser	in	den	
Tauchbehälter.

Für das Tauchen selbst ist das kein 
Problem. Wasser ist schwerer als 
Tauchwachs und sinkt deshalb auf den 
Boden des Behälters. Paraffin oxydi-
ert jedoch eher durch den Kontakt 
mit Wasser. Oxydiertes Paraffin hat 
eine hellgelbe bis ockergelbe Farbe. 
Die Tauchkerzen haben dann manch-
mal eine etwas weniger schöne Form. 
Auch riecht eine Kerze aus oxydier-
tem Paraffin bei der Verbrennung. 
Reinigen Sie deshalb regelmässig den 
Tauchbehälter.

Es	befindet	sich	Staub	auf	dem	
Boden	des	Tauchbehälters.

Nach einiger Zeit liegt auf dem 
Boden eine braune bis schwarze 
Staubschicht. Staub ist schwerer als 
Tauchwachs und sinkt auf den Boden. 
Diese Staubschicht kann beim Rühren 
durch den Tauchwachs gemischt wer-
den und sie gibt an, dass der Behälter 
gereinigt werden muss.

Elektrische Geräte müssen 
regelmäßig überprüft werden.
Elektrische Geräte mit 
Heizelementen können 
schrumpfen oder sich ausdehnen. 
Eine jährliche Wartung ist daher 
erforderlich.



Konformitäts-
erklärung		
des	Herstellers

Hersteller:

Gildewerk	BV

Adresse:

A Hofmansweg 
41 2031 BH 
Haarlem 
Niederlande

Wir erklären unter einziger 
Verantwortung, dass das 
Erzeugnis,

DMj-0002F	
Junior	Tauchset

DMJ-0002B	
Junior	Farbset

DMJ-0002E	
Junior	Duo	Set

DMJ-00008	
Junior	Basis

entwickelt und gefertigt wor-
den ist in Übereinstimmung 
mit folgenden:

• EMC-Richtlinien 89/336/
EEG, 91/263/EEG, 92/31/
EEG und 93/68/EEG

• Niederspannungsricht-
linien 73/23/EEG und
93/68/EEG

Und weiter, dass die nachfol-
genden Normen angewendet 
worden sind:

• EN 55014 (1995)
• EN 55104 (1995)
• EN 61000-3-3 (1995)
• EN 60335

Haarlem,  
den 1 September 2010

M.L.J. Teunissen
Direktor

Elektrisches	Schema	
Gildewerk	Junior	

S1 Regelthermostat 30-114ºC 

S2 Temperatur sicherung 200ºC

L1 Kontrolllampe

E1 Heizelement 1800 W
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