
Arbeiten Sie wie folgt:
•	� Die Basiskerze an einen Finger hängen und 

komplett in Farbwachs tauchen. Pro Farbe 
minimal 3 x eintauchen, dann 3 x in Weiß, 
dann wieder 3 x in Farbe.  Nach jedem 
Eintauchen die Kerze in das kalte Wasser 
tauchen, nicht vergessen die Kerze ab-
zutrocknen. Weiter tauchen bis die gewün-
schte Anzahl Farbschichten erreicht ist, 
das sollten mindestens 5 x 3 Tauchrunden 
sein. zum Schluss eine schöne Deckschicht 
tauchen, weiß oder in Farbe.

Nun die Kerze auf die Drehscheibe stellen 
oder aufhängen. Wenn die Kerze hängt, mit 
der einen Hand den Boden der Kerze festhal-
ten und mit der anderen Hand das Messer. 
Schneiden Sie nun tief, schräg nach hinten 
in die Kerze. Den Einschnitt öffnen, umfalten 
oder zu einer Spirale drehen und zurück auf 
die Kerze kleben. Man kann auch mehrere 
Einschnitte hintereinander machen. Arbeiten 
Sie rund um die Kerze bis der gewünschte 
Effekt erreicht ist.

Machen Sie die Einschnitte nicht zu dünn, 
die schönsten Effekte erzielt man, wenn man 
tief schneidet. Bedenken Sie im Voraus wel-
ches Modell Sie herstellen wollen. Arbeiten 
Sie ruhig aber kontinuierlich weiter, die Kerze 
kühlt ab während Sie arbeiten! Je wärmer die 
Umgebung ist, je länger kann man arbeiten.
Es empfiehlt sich zu Anfang erst einige 
„Übungskerzen“ herzustellen bis man genü-
gend Fertigkeit hat. Als finishing touch, die 
Kerze mit transparentem Lack übertauchen.

•	� Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf bei 
der Herstellung der Kerzen.

DMJ-0004G 	 Gießkessel   

DMJ-0002B 	 Junior Farbset oder

DMC-0002A 
oder 0002C	 Combi mit 8 of 12 Farbbehältern

DMR-00002 	 Combi Mischstab

DPW-00030 	 Schneidewachs

KLP-24302 	 Basisfarbe weiß

KLP-24… 	 Farben nach Wunsch

KPT-03x12 	 Flachdocht 3 x 12

MAL-00602 	� Stern 5-eckig oder ein anderes 
sternförmiges Modell nach 
Wunsch

MAL-00400  	 Formendichtung

Lak-00005 
oder 00085 	 transparenter Lack

Eimer mit kaltem Wasser, kleines Messer, 
Drehscheibe
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Erwärmen Sie den Schneidewachs im Gies-
skessel auf 90º C und gießen Sie die Kerze 
laut Bedienungsanleitung (www.gildewerk.
com > Service Center > Produkttipps). Ach-
ten Sie darauf, dass der Docht oben lang 
genug ist, um eine Schlaufe zu knoten.
Erwärmen Sie den Schneidewachs im Junior 
Farbset oder Combi auf 75º C. Nehmen Sie 
12 Farbtabletten pro kg Schneidewachs zum 
Herstellen der Farben. Ein Farbbehälter sollte 
immer mit weißer Farbe gefüllt sein.

Stellen Sie einen Eimer mit kaltem Wasser 
bereit. Die Kerze sollte zum Bearbeiten auf 
einer Drehscheibe stehen oder man hat eine 
Möglichkeit die Kerze aufzuhängen. Den 
Farbwachs gut aufrühren. 

Schneidewachskerzen stellt man her indem 
man sie in unterschiedliche Farbwachse 
taucht und schließlich diese Farbschichten 
aufschneidet.

Neugierig auf noch mehr 
Kerzen? 
Melden Sie sich an zu 
einem unserer Workshops


