
Etwas ungefärbten Wachs in eine Kanne 
gießen und mit dem Schneebesen schaumig 
schlagen. Wenn der Schaum nur noch leicht 
flüssig ist, die Unterseite des Kegels 2-3 cm 
tief in den Schaum tauchen.  Diesen Vorgang 
noch einmal wiederholen.

Tipps:
Für einen Glitzereffekt etwas Kristallglitzer 
über den Schaumrand streuen.
Wenn der Docht lang genug ist kann man 
eine kleine Wachskugel daran hängen.
An der Unterseite der Kerze kann man noch 
mit etwas Wachs eine Nase modellieren.

Die Mütze ist dann über die Augen und 
Ohren gerutscht. 

•	� Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf 
und fertigen Sie Zipfelmützen  für 
unterschiedliche Gelegenheiten an, z.B. 
für Weihnachten, Geburtstag usw.

DMJ-0004G 	 Gießkessel oder 
DMB-00001 	 Mini bain 1000

DGW-00005 	 Gießmix oder
WAX-00110 	 Plusmix

DMJ-0002B 	 Junior Farbset oder
DMC-0002C 	 Combi mit Farbbehältern

Tauchwachs, gefärbt 

KPT-03x10 	 Flachdocht 3 x 10

MAL-00131 	 Kegel

ZGL-00200 	 Glitzer Kristall

Gießkanne, Schneebesen, kleines Messer, 

Gabel

SIE BENÖTIGEN:

Kerze 
     des Monats

Zipfelmütze

Erwärmen Sie den Wachs bis 90° C, spannen 
Sie den Docht laut Bedienungsanleitung in 
die Form.  (www.gildewerk.com > Service 
Center > Produkt Tipps)Gießen Sie 1 oder 
mehr Kegel ohne Farbe.

Den gefärbten Tauchwachs auf 75 ºC 
erwärmen und die Kegel mit rot oder einer 
anderen Farbe nach Wunsch übertauchen. 

Neugierig auf noch mehr 
Kerzen? 
Melden Sie sich an zu 
einem unserer Workshops


