Produkttipps
Marmorierung von Kerzen

Die Verzierung von Kerzen mit Marmorwachs ist
eine schone Beschdftigung. Durch einfache
Handlungen entstehen einzigartige, luxuriose
Kerzen, fiir die der Kunde durchaus bereit ist,
etwas mehr zu bezahlen.

Marmorwachs ist aus einer speziellen Paraffinart
hergestellt. Das warme Wachs sieht nicht anders
als normales Paraffin aus. Sobald das Wachs
erhdrtet, entsteht jedoch eine marmorartige Struktur auf der Kerze. Bei Verwendung
gefdarbten Marmorwachses erscheinen Farbnuancen in der Marmorschicht.
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In Marmorwachs konnen Sie (einen Teil) der Kerze tauchen. Ausserdem konnen Sie
einen Teil der Kerze mit Marmorwachs iibergiessen.

Erhitzung

1. Schmelzen Sie das Marmorwachs. Wenn Sie dies in einem Combi- Farbbehalter tun, konnen Sie die Kerzen ausschliesslich in
Marmorwachs nachtauchen. Der Farbbehalter ist zu schmal, um die Kerzen zu ubergiessen. Fur eine professionellere
Vorgehensweise gibt es den Gildewerk Deco. Uber den breiten Behaltern des Deco konnen Sie ohne lastige Kleckerei Kerzen
mit Marmorwachs ubergiessen. Wer in kleinem Rahmen mit Marmorwachs arbeiten mochte, kann das Gildewerk Mini-Bain
1000 verwenden.

2. Sie konnen Marmorwachs bei einer Temperatur von 60-80°C. verarbeiten. Bei einer niedrigen Temperatur ist Marmorwachs
dickflussiger, aber auch glatter, weisser und feiner in der Struktur. Durch das Spielen mit der Temperatur entstehen also
mehr Variationsmoglichkeiten. Der Schmelzpunkt liegt bei 60°C. Uber 80°C konnen die Gebraucher ihre Finger verbrennen.

Das Farben von Marmorwachs

1. Flgen Sie zu je 250 g warmes Marmorwachs maximal 3 Farbtabletten zu.
2. Warten Sie, bis sich die Tabletten aufgelost haben.
3. Mischen Sie das Wachs gut.

Dekorieren
1. Tauchen Sie die Kerzen (teilweise) unter, genau wie in Tauch- Farbwachs.
oder

2. Halten Sie die Kerze schrag (in einem Winkel von 45 Grad) liber den Marmorierbehalter und giessen Sie das Marmorwachs
mit einem Giessloffel Uiber die Kerze. Ein Giberraschender Effekt entsteht, wenn verschiedene Farbschichten Marmorwachs
einander teilweise Uberlappen. Ein zusatzlicher Vorteil besteht darin, dass diese Art der Dekoration kleine Unebenheiten auf
den Kerzen verdeckt.

Achtung!

e Marmorwachs marmorisiert nur auf kaltem Untergrund.

e Vermischen Sie Marmorwachs niemals mit anderen Wachssorten: der besondere Effekt ist dann schlagartig verschwunden.

o Fillen Sie die Farbbehalter aus Aluminium (des Gildewerk Junior) niemals permanent mit Marmorwachs. Marmorwachs ist leicht sauer:
langfristig greift das Marmorwachs die Farbbehalter an.

o Gefarbte Kerzen eignen sich am besten fiir die Dekoration mit Marmorwachs. Das Marmorwachs ist namlich leicht durchsichtig.

o Sie kdnnen auch das Mini-Bain 1000 zum Marmorieren benutzen. Das Aluminium der Kanne ist bedeutend dicker als der Junior
Farbbehalter. Reinigen Sie die Kanne griindlich nach dem Gebrauch von Marmorwachs.

e Marmorierte Kerzen haben meistens zwei Farbschichten. Manchmal muss deshalb ein etwas dickerer Docht verwendet werden.

o Die Farbe von Marmorwachs weicht oft etwas ab von einem vergleichbaren Farbton Tauch- Farbwachs. Die Zusammensetzung des
Marmorwachses beeinflusst namlich die Farbe.
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