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Wijzigingen voorbehouden. Op alle leveringen 
en diensten van Gildewerk zijn de voorwaarden 
van toepassing, die zijn gedeponeerd bij  
de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Gildewerk 
Pitprikker
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1	 Steek de pitprikker in de mal. 2	 Prik het rubber afsluitdopje op 
de naald.

3	 Schuif het afsluitdopje zo ver 
mogelijk door.

4	 Haal nu de pitprikker een stukje 
terug.

5	 Steek de pit in de lus die is 
ontstaan.

6	 Trek de pitprikker terug uit 
de mal en trek de pit door 
het afsluitdopje.

7	 Bevestig de centreernaald aan 
de pit.

8	 Schuif het afsluitdopje stevig tegen 
de mal en trek de pit strak.

9	 De mal is klaar voor gebruik.
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Gebrauchsanleitung 
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Änderungen vorbehalten. Für alle Lieferungen 
und Dienstleistungen von Gildewerk gelten 
die�beim Landgericht Haarlem hinterlegten 
Geschäftsbedingungen.

Gildewerk 
Dochtfädler
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1	 Führen Sie den Dochtfädler 
in die Form.

2	 Stechen Sie den Gummistöpsel 
auf die Nadel.

3	 Schieben Sie den Gummistöpsel 
so weit wie möglich durch.

4	 Ziehen Sie den Dochtfädler ein 
Stückchen zurück.

5	 Schieben Sie den Docht in die 
Schlaufe die entstanden ist.

6	 Ziehen Sie den Dochtfädler aus 
der Giessform und ziehen Sie den 
Docht durch den Gummistöpsel.

7	 Befestigen Sie den Docht an der 
Zentriernadel.

8	 Schieben Sie den Gummistöpsel 
fest auf die Form und ziehen Sie 
den Docht stramm an.

9	 Die Giessform ist nun fertig zum 
Gebrauch.
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Mode d’emploi 
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Sous réserve de changements. Nos conditions 
d’achat et de vente sont toujours valables et 
sont�déposées au tribunal arrondissemental 
à�Haarlem. 

Enfile-mèche 
Gildewerk
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1	 Insérez l’enfile-mèche dans 
le moule.

2	 Piquez le petit bouchon en 
caoutchouc sur l’aiguille.

3	 Faites coulisser le bouchon aussi 
loin que possible.

4	 Tirez légèrement sur l’enfile-
mèche.

5	 Faites passer la mèche dans 
la boucle ainsi formée.

6	 Ressortez l’enfile-mèche du 
moule en faisant passer la mèche 
à travers le bouchon.

7	 Fixez l’aiguille à centrer sur 
la mèche.

8	 Placez le bouchon tout contre 
le moule et tirez sur la mèche 
pour la tendre.

9	 Le moule est prêt à l’emploi.
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Instruction manual
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Subject to changes. The conditions held at  
the county court in Haarlem apply to all services 
and goods supplied by Gildewerk.

Gildewerk Wick Pricker
GW1003HL-30

MAL-00500

1. Place the wick pricker inside
the cast.

2. Stick the needle through
the rubber sealing cap.

3. Push the sealing cap as far down
the needle as possible.

4. Now slightly pull back the wick
pricker.

5. Place the wick through the loop
that forms.

6. Pull the wick pricker back
out of the cast, pulling the wick
through the sealing cap.

7. Tie the wick to the centring
needle.

8. Push the sealing cap firmly against
the cast and tighten the wick.

9. The cast is now ready for use.
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