
onseils sur les produits 

Laque hydro pour verre, VER-01000 à VER-01xxx 
 
Application : 
Couche de finition pour le verre et la céramique, 
résiste au lave-vaisselle 
 
Degré de brillance : mat 
 
Couleur : au choix, incolore ou colorée 
 
Préparation du support : 
Pour une bonne adhérence et pour que la laque résiste au lave-vaisselle, le support doit être 
dégraissé et propre. Nettoyez le support avec un produit vaisselle dans le lave-vaisselle ou à la main 
et rincez-le ensuite avec de l’eau (distillée). Une fois les objets nettoyés, utilisez des gants pour les 
tenir. 
 
Utilisation : 
Mélangez bien la laque avant l’emploi. Laquez les objets en les recouvrant de laque ou en les y 
plongeant. Il est également possible de vaporiser la laque sur les objets ainsi que de l’appliquer au 
pinceau ou en la tamponnant avec une éponge. 
 
Durée de séchage : 
Séchage : 15 min. env. en fonction de la taille de l’objet 
Fixation : 30 min. au moins au four à une température maximale de 150ºC 
Le non-respect de ces temps de séchage peut avoir une influence négative sur l’adhérence et la 
résistance au lave-vaisselle. 
 
Entreposer : 
À température ambiante et au sec. 
 
Conservation 
12 mois max. dans l’emballage d’origine fermé. 
 
Instructions de sécurité 
Respecter les dispositions et réglementations locales et lire la fiche de sécurité. Prévoir une 
ventilation suffisante (fenêtre ouverte).  
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