
Conseils sur les produits 

Papier transfert pour inkjet 
 
Papier pour appliquer des photos et des images sur les 
bougies. Format: 210 x 297 mm (A4). Convient pout les 
imprimantes à jet d’encre (inkjet).  
 
Mode d’emploi 

1. Ajuster l’image à la taille de la bougie et l’imprimer avec une 
imprimante à jet d’encre (inkjet) sur le côté lisse (blanc mat) du 
papier transfert (ne pas utiliser d’imprimante laser ou de 
photocopieur !). 
2. Attendre 30 minutes jusqu’à l’encre soit sèche et résistante à l’eau. 
3 – Découper l’image avec précision. 
4. Déposer l’image découpée pendant une minute dans l’eau. Puis décoller doucement l’image du 
papier support et l’appliquer sur la bougie. 
5. Mettre l’image dans la position désirée. Lisser les éventuels bulles d’air avec une éponge humide. 
6. Laisser sécher au moins une heure. 
 
Le fond du papier d’application est blanc, de sorte que les images ressortent bien même sur des 
bougies foncées. Toutefois, le fond blanc reste visible sur les parties non imprimées. L’utilisation 
par trempage de la laque transparente ou paraffine (>80ºC) protège et renforce la fixation du 
transfert.  
 
Avertissement: 

N’utiliser qu’en présence d’adultes et en suivant le mode d’emploi ci-dessus. N’utiliser que des 
imprimantes à jet d’encre (inkjet). Il revient à l’utilisateur de s’assurer au préalable que son 
imprimante est adéquate pour l’emploi de papier transfert. Ne jamais laisser brûler des bougies 
sans surveillance. Poser les bougies sur des surfaces résistantes au feu. Découper au fur et à mésure 
le papier qui reste sur la partie de la bougie déjà consumée.  
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